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Positionnement du bloc technique en fonction de la distance à la piste 

L = 3 m Couloir 6 7 8 9 
α = 15° H 2.80 m 3.10 m 3.40 m 3.70 m 

H 3.20 m 3.50 m 3.90 m 4.30 m 

H 4.80 m 5.40 m 5.90 m 6.50 m 
H 3.80 m 4.20 m 4.60 m 5.10 m 

H 6.00 m 6.70 m 7.40 m 8.10 m 

α = 17° 
α = 20° 
α = 25° 
α = 30° 

L =4 m Couloir 6 7 8 9 
α = 15° H 3.00 m 3.40 m 3.70 m 4.00 m 

H 3.50 m 3.80 m 4.20 m 4.60 m 

H 5.30 m 5.80 m 6.40 m 7.00 m 
H 4.10 m 4.60 m 5.00 m 5.50 m 

H 6.50 m 7.20 m 7.90 m 8.60 m 

α = 17° 
α = 20° 
α = 25° 
α = 30° 

L = 5 m Couloir 6 7 8 9 

α = 15° H 3.30 m 3.60 m 4.00 m 4.30 m 

H 3.80 m 4.10 m 4.50 m 4.90 m 

H 5.70 m 6.30 m 6.90 m 7.50 m 

H 4.50 m 4.90 m 5.40 m 5.80 m 

H 7.10 m 7.80 m 8.50 m 9.20 m 

α = 17° 
α = 20° 
α = 25° 
α = 30° 

L = 6 m Couloir 6 7 8 9 

α = 15° H 3.60 m 3.90 m 4.20 m 4.50 m 

H 4.10 m 4.40 m 4.80 m 5.20 m 

H 6.20 m 6.80 m 7.30 m 7.90 m 

H 4.80 m 5.30 m 5.70 m 6.20 m 

H 7.70 m 8.40 m 9.10 m 9.80 m 

α = 17° 
α = 20° 
α = 25° 
α = 30° 

L = 7 m Couloir 6 7 8 9 

α = 15° H 3.80 m 4.20 m 4.50 m 4.80 m 

H 4.40 m 4.80 m 5.10 m 5.50 m 

H 6.70 m 7.20 m 7.80 m 8.40 m 

H 5.20 m 5.70 m 6.10 m 6.50 m 

H 8.30 m 9.00 m 9.70 m 10.40 m 

α = 17° 
α = 20° 
α = 25° 
α = 30° 

L = 8 m Couloir 6 7 8 9 

α = 15° H 4.10 m 4.40 m 4.80 m 5.10 m 

H 4.70 m 5.10 m 5.40 m 5.80 m 

H 7.10 m 7.70 m 8.30 m 8.90 m 

H 5.60 m 6.00 m 6.50 m 6.90 m 

H 8.80 m 9.50 m 10.30 m 11.00 m 

α = 17° 
α = 20° 
α = 25° 
α = 30° 

L = 9 m Couloir 6 7 8 9 

α = 15° H 4.40 m 4.70 m 5.00 m 5.40 m 

H 5.00 m 5.40 m 5.70 m 6.10 m 

H 7.60 m 8.20 m 8.70 m 9.30 m 

H 5.90 m 6.40 m 6.80 m 7.30 m 

H 9.40 m 10.10 m 10.80 m 11.50 m 

α = 17° 
α = 20° 
α = 25° 
α = 30° 

Exemples : 1- Le plan horizontal de la caméra (L’) est 
à 6m du couloir 6, la hauteur H’ de la caméra doit être 
entre 3,60m et 7,70m. 

                   2- Le plan horizontal de la caméra (L’) est 
à 5m du couloir 8, la hauteur H’ de la caméra doit être 
entre 4,00m et 8,50m. 


